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Anfrage von:


TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Thema:


Deckenventilatoren . Zusammenbau

Bezug:

Norm, Abschnitt

Gesetz, Richtlinie


EN 60 335-1 und EN 60 335-2-80

Frage:


Deckenventilatoren werden, aufgrund ihrer Größe im zusammengebauten Zustand, üblicherweise in 3 Teilen verpackt, sodass die Aufhängung, das Motorgehäuse mit Motor und die Flügel, bei der Montage zusammengebaut werden müssen. 

Wir sind der Meinung, dass für die Montage eines Deckenventilators die innere Verdrahtung des Gerätes so vorbereitet sein muß, dass nur noch Steckverbinder die verpolungssicher ausgeführt sein müssen, zusammengesteckt werden. Unserer Auffassung nach darf es aus Sicherheitsgründen nicht sein, dass der Benutzer die innere Verdrahtung aufgrund eines Schaltplanes, der dem Gerät beiliegt und mit Schraubklemmen ausführen muß.

Lösungs-

Vorschlag:

Verbindungen von inneren Leitern, die bei Deckenventilatoren bei der Montage durchgeführt werden sollen, müssen mit verpolungssicheren Steckverbindern ausgeführt werden

Begründung:


Durch fehlerhafte Verbindung ist eine Gefährdung durch elektrischen Schlag nicht auszuschließen.

Bei Abstimmung im Umlaufverfahren:





Ich bin mit dem Vorschlag...
(  Einverstanden

(  Nicht einverstanden

Falls Nein, bitte

Begründung:

Ggf. separates
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