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Anfrage von:


TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Am Grauen Stein

D-51105 Köln

Thema:


Schutzart für Flüssigkeits-Pumpen mit Normmotor

Bezug:

Norm, Abschnitt

Gesetz, Richtlinie


EN 60335-2-41

EN 60034-5

EN 60529

Frage:


Können Pumpen mit Normmotor mit der Schutzart IP5X gekennzeichnet sein, obwohl der Lüfterflügel mit der Zugangssonde Durchmesser 1 mm nach EN 60529 berührbar ist.

Lösungs-

Vorschlag:

Die Anforderungen aus der EN 60034 für Normmotoren bezüglich der Schutzarten sollen in die EN 60335 übernommen werden,  

da es hier immer wieder bei Prüfungen nach 60335-2-41 zu Diskrepanzen beim Einsatz von Normmotoren mit Zertifikaten kommt.

Begründung:


EN 60034 läßt die Schutzart IP5X für Normmotoren zu, wobei der Bereich des Lüfterrades  bei der Staubprüfung ausgeklammert ist, sofern der Berührungsschutz des Lüfterrades mit dem Prüffinger gewährleistet ist.

Bei Abstimmung im Umlaufverfahren:





Ich bin mit dem Vorschlag...
(  Einverstanden

(  Nicht einverstanden

Falls Nein, bitte

Begründung:

Ggf. separates
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