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Anfrage von:


Ernst Gürlich - ZLS, München



Thema:


Montage von Dichtringen bei Party-Lichterketten
beiliegend eine Umfrage unter den obersten Landesbehörden für Arbeitsschutz zum Thema Montage von Dichtringen bei Party-Lichterketten. Damit möglichst frühzeitig ein Informationsaustausch zwischen den Vollzugsbehörden im Bereich des Gerätesicherheitsgesetzes und den GS-Prüfstellen stattfindet halte ich es für sinnvoll, eine Umfrage innerhalb des EK1 durchzuführen. Sollte sich kein einheitliches Meinungsbild ergeben, so wäre von Interesse, welche Standpunkte vertreten wurden. Das Ergebnis werde ich dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit und dem Arbeitsausschuss Marktüberwachung mitteilen.

Bezug:

Norm, Abschnitt

Gesetz, Richtlinie


DIN EN 60598-2-20 (VDE0711 Teil 2-20):1998-07, Absch. 20.6.5

Frage:


siehe Anlage

Lösungs-

Vorschlag:

siehe Anlage

Begründung:


siehe Anlage

Bei Abstimmung im Umlaufverfahren:





Ich bin mit dem Vorschlag...
 FORMULARKONTROLLFELD 
  Einverstanden

 FORMULARKONTROLLFELD 
  Nicht einverstanden

Falls Nein, bitte

Begründung:

Ggf. separates

Blatt verwenden


     

Antwort von: 


Name:      
Firma:      

Telefon:      
Fax:      

E-mail:      





Datum:      
Unterschrift: 

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
Postfach 10 03 29 ( 01073 Dresden



An die obersten Landesbehörden

für Arbeitsschutz


Dresden,
03.04.03
Hausapparat:
8447
Bearb.:
Winfried Weller
Aktenzeichen:
44-5553.13
(Bitte bei Antwort angeben)




Gerätesicherheitsgesetz, 1. GSGV 

Montage von Dichtringen bei Party-Lichterketten

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bei der 2002 in Sachsen im Rahmen der Marktüberwachung durchgeführten Schwerpunktaktion „Party-Lichterketten“ sind wir auf folgendes Problem gestoßen. Bei einem Teil von Party-Lichterketten zur Verwendung im Freien werden die erforderlichen Dichtringe in einem Beipack der Lichterkette beigelegt. Erst durch die Montage der Dichtringe durch den Verwender wird der Schutz vor Spritzwasser, bei einigen Ketten auch erst der Schutz vor aktiven elektrischen Teilen erreicht. Die ganze Lichterkette funktioniert aber auch, wenn die Dichtringe nicht montiert werden. Hierbei ist aber der erforderliche Schutz vor elektrischem Schlag nicht gegeben. Bei einigen Lichterketten konnten elektrisch aktive Teile mit dem Prüffinger berührt werden, wenn der Dichtring nicht montiert war. Zur Illustration des Problems habe ich Ihnen zwei Fotos an dieses Schreiben angefügt. Unter anderem kann man sehen, dass die Dichtringe oftmals beim Gebrauch fehlen oder vom Verwender nicht oder nicht richtig montiert werden. 

Da erst durch die sachgerechte Montage die elektrische Sicherheit der Lichterkette hergestellt wird, sind wir der Meinung, dass eine solche Lichterkette die Forderungen der 1. GSGV nicht erfüllt und entsprechende Maßnahmen zu deren Durchsetzung getroffen werden müssen. 

Um ein einheitliches Vorgehen in Deutschland zu gewährleisten, bitte ich um Rück​äußerung bis zum 05.05.2003, ob Sie sich unserer Meinung anschließen oder eine andere Position vertreten. Sollten Sie sich bis zu diesem Termin nicht äußern, gehen wir von einer Zustimmung für unsere Ansicht aus.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Böcker

Dr. Böcker

Referatsleiter

Anlage

Anlage: Fotos „Party-Lichterketten“

[image: image1.jpg]



Dichtringe müssen durch den Verwender montiert werden
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Durch eine Stadtverwaltung installierte Lichterketten ohne Dichtring
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