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	Anfrage von:


	TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG, Hannover
Ralf Laborenz

	Thema:


	Heizkörper in Einrichtungen mit Schutzleiterklemme,
Laminiergerät

	Bezug:

Norm, Abschnitt

Gesetz, Richtlinie


	Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie)

EN 60950-1:2001, Abschnitt: 4.3.7, 1.4.14

	Frage:


	Das vorgelegte Laminiergerät ist prinzipiell wie in der beigefügten Abbildung gebaut. Der Heizkörper E ist gegenüber dem Schutzleiter durch Basisisolierung getrennt. 

Die Temperatursicherung F und die elektronische Temperatur​regel​vorrichtung A sind mit dem Heizelement thermisch gekoppelt.
Erfüllt die Anordnung die Anforderung des Abschnitts 4.3.7? 

	Lösungs-

Vorschlag:

	Die Anordnung genügt den Anforderungen des Abschnitts 4.3.7.

	Begründung:


	Die Einrichtung bleibt im Falle eines einzelnen Fehlers sicher.
Dies umfasst einen einzelnen Fehler der Isolierung am Heizkörper oder einen einzelnen Fehler im elektronischen Temperaturregler. Die Beherrschung des gleichzeitigen Auftretens dieser Fehler wird nicht gefordert, siehe 1.4.14.


	Bei Abstimmung im Umlaufverfahren:





Ich bin mit dem Vorschlag...
	 FORMCHECKBOX 
 Einverstanden

 FORMCHECKBOX 
 Nicht einverstanden

 FORMCHECKBOX 
 Kein Kommentar


	Falls Nein, bitte

Begründung:

Ggf. separates

Blatt verwenden


	     


	Antwort von: 
	

	Name:      
	Firma:      

	Telefon:      
	Fax:      

	E-mail:      
	

	
	

	Datum:      
	


Prinzipaufbau des Laminiergeräts:
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F: Temperatursicherung

A: elektronisches Temperaturregelgerät

E: Heizelement
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