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	Anfrage von:


	TÜV Nord CERT GmbH & Co. KG 

Ralf Laborenz

	Thema:


	Leitungen an einem Tischventilator

	Bezug:

Norm, Abschnitt

Gesetz, Richtlinie


	Richtlinie 73/23/EWG

DIN EN 60335-1 Abschnitt 25.23, 25.7 und 
DIN EN 60335-2-80 

	Frage:


	An dem vorgelegten Tischventilator, siehe Abb.1, ist eine außen liegende Leitung zwischen dem Motor und dem Standfuß angebracht. 
Der Ventilator hat eine Gesamtmasse von mehr als 3 kg. 
Die Verbindung besteht aus sieben Leitungen für Innenver​drahtung (UL AWM style # 1015, 105 °C). Diese Leitungen sind mit einem PVC-Mantel umhüllt. 
Die Dicke des Mantels beträgt 1,0 mm, siehe Abb. 2. 
Welche Anforderungen werden an diese Leitung gestellt?

	Lösungs-

Vorschlag:

	Diese Leitung ist eine Verbindungsleitung. Die Verbindungsleitung muss die Anforderungen erfüllen, die für die Netzleitung gestellt sind (25.23). Der Nachweis erfolgt durch die in HD21.5+A1+A2 beschriebenen Prüfungen (25.7). Eine zertifizierte Leitung vom 

Typ A05VV-F wird akzeptiert. 

	Begründung:


	Die Leitung ist von außen zugänglich und wird während des Betriebs bewegt. Sie erfüllt daher die Merkmale einer Verbindungsleitung, vgl. OSM/HA54 Punkt 2.


	Bei Abstimmung im Umlaufverfahren:





Ich bin mit dem Vorschlag...
	 FORMCHECKBOX 
 Einverstanden

 FORMCHECKBOX 
 Nicht einverstanden

 FORMCHECKBOX 
 Kein Kommentar


	Falls Nein, bitte

Begründung:

Ggf. separates

Blatt verwenden


	     


	Antwort von: 
	

	Name:      
	Firma:      

	Telefon:      
	Fax:      

	E-mail:      
	

	
	

	Datum:      
	


Anhang:

1. Fotodokumentation
2. Decision OSM/HA54 

Foto Dokumentation:
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	Abb. 1: Tischventilator
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	Abb. 2:  Ansicht des Verbindungsleitungsaufbaus
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Standard: Sub clause: 25.13 Sheetn. OSM/HA 54
EN 60335-1/1988
Page 1(1)
Subject: Internal conductors Key words:
- Accessible internal Decision taken at the
conductors 5™ meeting 1991

Question: Requirements for insulation of accessible internal conductors.

Decision: 1) A conductor inside an appliance, but which is accessible to the standard test
finger shall comply fully with the requirements of double or reinforced insulation unless
it is a flexible cord complying with the relevant CLC Standard as specified in clause 25.
2) For interconnection cords only approved or equivalent cords shall be used.

3) For conductors inside an appliance but which are accessible during a cleaning
operation and which are not moved or mechanically stressed during normal use,
supplementary insulation can be provided by a single thickness of less than 1.0 mm, if it
is in compliance with the requirements for cable sheaths in 22.21 and withstands the
electric strength test of 16.4.

Explanatory notes:
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