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	Anfrage an den EK 1
	



	Anfrage von:

Inquiry from:
	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut



	Thema:
	GS Zeichen für Messleitungen

	Subject:
	GS Mark for testing leads

	Bezug:

Norm, Abschnitt

Gesetz, Richtlinie


	DIN EN 61010-031 (VDE 0411 Teil 031)

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel und Laborgeräte; Teil 031: Sicherheitsbestimmungen für handgehaltenes Messzubehör zum Messen und Prüfen (IEC 61010-031:2002); Deutsche Fassung EN 61010-031:2002

	Reference:


	DIN EN 61010-031 (VDE 0411 Teil 031)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 031: Safety requirements for hand-held probe assemblies for electrical measurement and test

	Frage:


	Kann für gebrauchsfertige Messleitungen, die den o.g. Normen entsprechen, eine GS Zertifizierung erfolgen ? 

	Question:


	Is it possible to certify ready for use testing leads which comply with the above indicated standards with GS Mark ?

	Lösungs-

Vorschlag:
	Ja

	Proposal of solution:
	Yes

	Begründung:


	Diese Messleitungen sind gebrauchsfertige Produkte die mit jedem Messgerät verwendet werden können, dass einen berührungssicheren Standardanschluss hat (Grafik siehe unten). Es sind keine Tätigkeiten, wie Abisolieren des Kabels für eine Verbindung erforderlich, um die Produkte zu verwenden.

	Reason:
	These testing leads are ready for use products which may be used with every measurement equipment which have non accessible standard connectors (Scheme see below). There are no activities e.g uninsulating of the cable for connection to use the product.


	Bei Abstimmung im Umlaufverfahren:


Ich bin mit dem Vorschlag
	 FORMCHECKBOX 
 Einverstanden

	
Kategorie nach AD06:
A  FORMCHECKBOX 

B  FORMCHECKBOX 

C  FORMCHECKBOX 



	
	 FORMCHECKBOX 
 Nicht einverstanden

 FORMCHECKBOX 
 Kein Kommentar


	Falls Nein, bitte

Begründung:

Ggf. separates

Blatt verwenden
	     


	Antwort von: 
	Gaststatus:  FORMCHECKBOX 


	Name:      
	Firma:      

	Telefon:      
	Fax:      

	E-mail:      
	

	
	

	Datum:      
	


Prinzipieller Aufbau der Messleitung / General construction of testing leads:
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	A - Prüfspitze : 
Berührbarkeit durch Barriere eingeschränkt
	A - Test pin : 
access minimized by barrier

	B - Hangehaltener Bereich
	B - Handheld area

	C - Standard Steckverbinder
	C - Standard connector
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