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	Anfrage von:

Inquiry from:

	Intertek Deutschland GmbH

	Thema:


	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Schutzart) – Schutz gegen Wasser bei Zwischensteckern mit zwischengeschalteten Hilfseinrichtungen (Zeitschaltuhren u.ä.) für den Außeneinsatz.

	Subject:

	Degree of protection provided by enclosure (IP-code) – protection against water for inserted plug devices ( e.g. plug-in timer) intended for outdoor use.

	Bezug:

Norm, Abschnitt

Gesetz, Richtlinie


	DIN VDE 0620-1:2005 Abschnitt 16.2

	Reference:


	DIN VDE 0620-1:2005 clause 16.2

	Frage:


	Ist es zulässig, dass ein Zwischenstecker, bestimmt für den Außeneinsatz und mit IPx4 gekennzeichnet, mit Stecker und/oder Steckdose (nach VDE 0620-1) mit geringerer IP-Schutzart ausgerüstet ist? Muss eine IP-Schutzart für das gesamte Gerät eingehalten werden? 

	Question:


	Is it acceptable, that an adapter plug intended for outdoor use and marked with IPx4 is equipped with a lower IP degree plug and/or socket outlet (according VDE 0620-1)? Must the same IP degree be maintained for the whole appliance? 

	Lösungs-

Vorschlag:

	Die Schutzart des gesamten Zwischensteckers wird von der niedrigsten Schutzart einer eingebauten (relevanten) Komponente bestimmt.

Um für einen Zwischenstecker für den Außeneinsatz eine bestimmte IP-Schutzart zu erreichen, muss dieser mit Stecker/Steckdose (nach VDE 0620-1) mindestens derselben IP-Schutzart ausgerüstet sein. D.h., der Stecker eines IPx4-Zwischensteckers muss DIN 49441-2 und die Steckdose muss DIN 49440-3 entsprechen.

	Proposal of solution:


	The IP degree of an adaptor plug is determined by the least IP degree of a built-in relevant component. To guarantee a specific IP degree for an adaptor plug for outdoor use it must be equipped with a plug/socket outlet (according VDE 0620-1) of the same IP-code. That means the plug of an IPx4 adapter plug must comply with the requirements of DIN 49441-2 and the socket-outlet must comply with the requirements of DIN 49440-3.

	Begründung:


	Widersprüchliche Kennzeichnung der IP Schutzart zwischen Komponente und Gerät kann zu einer gefährlichen Situation für Benutzer führen.  

	Reason:
	It can result in hazardous situations for users if appliance and components are ambiguous IP rated.
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