EK 1
374-08 Rev2 PAK-Leitfaden fur Elektroprodukte

1 Vorwort

Mit der Entscheidung des Ausschusses fur Technische Arbeitsmittel und Verbrau-
cherprodukte (ATAV) vom 20. November 2007, bei der kinftigen GS-Zeichenvergabe
die Prufung auf Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) verbindlich zu
bertcksichtigen, wird in Anlehnung an die Einschatzung des Bundesinstituts fur Risi-
kobewertung (BfR) dem Gesundheitsgefahrdenden Potenzial dieser Substanzen
vorbeugend Rechnung getragen.

Die daraus abzuleitenden Anforderungen an Hersteller und GS-Prufstellen bieten
notwendige Gestaltungsspielraume, die unter Umstanden jedoch produktspezifisch
unterschiedlich zu bewerten sind. Welche Produkte bzw. Produktteile sind tGberhaupt
PAK relevant und wie ist das Gefahrdungspotenzial im Einzelnen einzuschatzen?
Welche Produktteile sind konkret einer Messung zu unterziehen und bei welchen ge-
nagt eine Risikobetrachtung? Zu diesen und &hnlichen Fragestellungen soll der vor-
liegende Leitfaden Orientierung geben.

Ausgehend von einer Beschreibung der Vorgehensweise zur Ermittlung relevanter
Produkte und Produktkomponenten wird anschliel3end eine Anleitung zur Bewertung
vorgestellt. Erst am Ende dieser Bewertung stehen die messtechnisch zu untersu-
chenden Materialien fest. Vielfaltige Beispiele aus dem elektrotechnischen Bereich
veranschaulichen das Verfahren. Erlauterungen zu Dokumentation und Uberwa-
chungsmalZnahmen vervollstandigen das Verstandnis zur PAK-Thematik.

2 Ermittlung relevanter Produkte und Produktkomponen-
ten fur PAK-Bewertung

2.1 Allgemeines

Mafl3gabe fir die Betrachtung der PAK-Grenzwerte ist die vorgesehene Benutzung
und verninftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung von verwendungsfertigen Pro-
dukten durch den Anwender. Hierbei steht die Mensch-Produkt-Schnittstelle im Mit-
telpunkt der Betrachtung.

Beispiele von Produkten, welche zu bewerten sind:

Personal Computer, Notebooks, Arbeitsplatz-Drucker, PC-Tastaturen und PC-
Mause, mobile Audiogerate, Haartrockner, TV-Fernbedienung, Kaffeemaschinen,
Bildschirme, Taschenrechner, Kabelroller, mobile Tischsteckdosen,...

Beispiele von Produkten, welche nicht zu bewerten sind:

Server und IT-Rack-Komponenten (wie Unterbrechungsfreie Stromversorgungen,
Stromverteilsysteme...), Gerate in IT-Raumen (wie Massenspeicher, Netzwerk-
Produkte...), industrielle Niederspannungsschaltgerate usw.

Produkte und Produktkomponenten sind immer im vorgesehenen Betrieb zu bewer-
ten. Dazu z&hlen auch mdgliche Stérungen am Gerat, welche vom Benutzer laut Be-
dienungsanleitung selbst zu beheben sind.
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Bei der vorzunehmenden Risikobewertung sind die Wahrscheinlichkeit einer Berih-
rung und die Grol3e der Beruhrflache von wesentlicher Bedeutung. (Beispiele in Sek-
tion 2.2, 2.3 und 2.4.)

2.2 Funktionale Griff- und Betatigungsflachen

Griff- und Betatigungsflachen, welche beim vorhergesehenen Verwendungszweck an
den Produkten vom Benutzer berthrt werden missen, sind generell zu bewerten. Die
Haufigkeit und die Dauer der Bertihrung sowie die Gro3e der Beruihrungsflache sind
bei der Klassifizierung der Komponenten (Kategorien nach ZEK 01-08 Tabelle 1) zu
bertucksichtigen.

Beispiele von Griff-/Oberflachen, welche in die Kategorie 2 (>30 Sek.) fallen:

Halte- und Tragegriffe von mobilen Geréten, Tastenkappen und Geh&duse von Tasta-
turen und PC-Eingabegeraten, Haltevorrichtungen von Hausgeraten, Fernbedienun-
gen...

Beispiele von Griff-/Oberflachen, welche in die Kategorie 3 (<30 Sek.) fallen:
Funktions-/Eingabetasten und Netzschalter an Geraten wie Kaffeemaschine, Ar-
beitsplatzdrucker, Personal Computer

2.3 Sonstige bertuhrbare Oberflachen

Produkte und Komponenten, deren Installationen, Wartungsaufgaben und Erweite-
rungsarbeiten (z.B. PC—-Speicher-Aufristungen) von Fachpersonal durchgefiihrt wer-
den, sind nicht zu beriicksichtigen.

Bei der Bewertung von sonstigen bertihrbaren Oberflachen ist das Gefahrdungspo-
tential fir den Endbenutzer zu berticksichtigen, welches durch die Haufigkeit und die
Dauer der moglichen Berthrung sowie die Grol3e der Berthrungsflachen beeinflusst
wird.

2.3.1 So ergibt sich ein sehr geringes Gefahrdungspotential bei Oberflachen, wel-
che nach der Installation bis zur Deinstallation vom Benutzer nicht mehr be-
rahrt werden kdnnen oder typischerweise nicht mehr berihrt werden.
Solche Oberflachen sind deshalb von einer Bewertung ganzlich auszuschlie-
3en.

Beispiele:
Unterseite und Standfiif3e von Einrichtungen wie Waschmaschine, TV, Ar-

beitsplatzdrucker, PC, Kaffeemaschine.

Seitenteile und Ruckseiten von Geraten, welche fir einen Einbau vorgesehen
sind (wie Kuhlschrank, Herd...).

Netzkabel oder Gehausertckseiten von stationaren Einrichtungen die tbli-
cherweise einmalig an einem festen Standort aufgestellt werden wie Kihl-
schrank, Herd, Waschmaschine, Bildschirm zur ausschlie3lichen Wandmonta-

ge.
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2.3.2 Oberflachen, welche nach der Installation zeitweise beriihrt werden, missen
grundsétzlich bewertet werden und fallen Ublicherweise in die Kategorie 3
(nach ZEK 01-08 Tabelle 1).

Beispiele:
Gehéause von stationaren Geraten (wie Aktenvernichter, Kaffeemaschine),

Netzkabel und externe AC/DC-Adapter oder Ladegeréate von mobilen Geréaten
(wie Notebook) ...

2.3.3 Oberflachen von Produkten, welche zu sehr seltenen und kurzfristigen War-
tungs- bzw. Erweiterungsarbeiten durch den Anwender berthrt werden
mussen, haben ein sehr geringes Gefahrdungspotential und sind von der Be-
wertung ausgeschlossen.

Beispiele:
Batteriefach; Leuchtenteile, die nur bei Lampenwechsel bertihrt werden; ...

2.3.4 Oberflachen von Produkten und Zubehor, welche bei vorgesehenem Ver-
wendungszweck standig bertuhrt werden oder deren standiges Beruhren
nicht vermieden werden kann, fallen bei der Bewertung in Kategorie 2 (hach
ZEK 01-08 Tabelle 1).

Beispiele:
Ohrstecker von Kopfhorern, PC-Mausrad, Gehause von tragbare/mobilen Ge-

raten (wie Notebook, Kamera)...

2.4 Innere Komponenten

Komponenten, welche sich unzuganglich im Innern eines Produktes befinden und
ausschlief3lich unter Einsatz von Werkzeug oder durch Zerstérung zuganglich sind,
werden von einer Bewertung ausgenommen. (Siehe ZEK 01-08, Teil 4.1 Abschnitt 3)
Dies gilt auch fur innen liegende Komponenten, welche zu sehr seltenen und kurzfris-
tigen Wartungs- bzw. Erweiterungsarbeiten durch den Anwender berthrt werden
mussen. Diese haben ein sehr geringes Gefahrdungspotential und sind von der Be-
wertung ausgeschlossen.

Beispiele:
Innen liegende Teile (wie Platinen und elektronische Bauteile, sowie Kabel und ande-

re innen liegende Materialien) bei Haushaltsgeraten und Werkzeugen sowie bei Ge-
raten der Informations-Technologie und deren Verbrauchsmaterialien (z.B. Drucker-
kartusche).

Bei begrindetem Verdacht auf PAK-Belastung (z.B. bei starkem Geruch nach Mot-
tenkugeln oder nach verbranntem Gummi) sind Ausnahmen von der Nichtbewertung
moglich. In diesem Fall ist in der Regel der Grenzwert nach Kategorie 3 anzuwen-
den.

317



EK 1
374-08 Rev2 PAK-Leitfaden fur Elektroprodukte

2.5 Materialien mit Lebensmittelkontakt

Fur Bauteile, die bestimmungsgeman mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gilt nicht
das ZEK Dokument 01-08, sondern das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
(LFGB).

Hierbei ist zu beachten, dass die Ausnahme nur fur das einzelne Material, das Bau-
teil bzw. die Baugruppe und nicht flr das gesamte Produkt gilt. Materialien und Teile
des Produktes, die vom LFGB nicht erfasst werden, sind entsprechend den Vorga-
ben des PAK-Dokumentes zu bewerten.

Beispiel:

Wasserfuhrende Teile einer Kaffeemaschine unterliegen dem LFGB und sind somit
von der Anwendung des PAK-Dokumentes ausgenommen. Griffflachen der Kaffee-
maschine mussen jedoch weiterhin nach den Anforderungen des PAK-Dokumentes
bewertet werden.

3 PAK-Bewertung relevanter Produktmaterialien

3.1 Eingruppierung der Produktkomponenten und Materialien in
Kategorien

Produktkomponenten und Materialien werden tber den nachfolgenden Entschei-
dungsbaum eingruppiert. Dartiber ermittelte Eingruppierungen kénnen in der Einzel-
fallbetrachtung in Abhangigkeit von der zu erwartenden tatsachlichen Gefahrdung
auf- oder abgestuft werden.
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Haben Materialien des Produkts Kontakt Entscheidu ngsbau m:
Lebensmitteln (siehe 2.5)? ja . . ’ - . .
Eingruppierung der Materialien in Kategorien

nein

\ 4

Werden Materialien des Produkts
bestimmungsgemag in den Mund ja
genommen?

nein l

Handelt es sich um Spielzeug fiir Kinder

unter drei Jahren?

Risikoanalyse mit Hilfe der
Materialmatrix

A 4

\ 4
»
»

nein

\4

Handelt es sich um Spielzeug fiir Kinder
Uber drei Jahren? ja

nein
A
Haben Materialien des Produkts langeren

Hautkontakt (siehe 2.2, 2.3)? ia
(Bestimmungsgemaf oder vorhersehbar)
Charakteristikum > 30s

nein l

Haben Materialien des Produkts nur
kurzen Hautkontakt (siehe 2.2, 2.3)? c}
(Bestimmungsgeman oder vorhersehbar)

Charakteristikum < 30s

Risikoanalyse mit Hilfe der
Materialmatrix

nein

A 4

A 4

Haben Materialien des Produkts einen
auffalligen Geruch (brenzlig oder nach ja
Mottenkugeln, siehe 2.4)?

»

nein
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3.2 Eingruppierung von Materialien anhand der Wahrscheinlichkeit
des Auftretens von PAK (Materialmatrix)

In der nachfolgenden Tabelle sind die gangigen Materialien sowie die Empfehlung
zur Berucksichtigung des Parameters PAK im Rahmen einer GS-Zertifizierung aufge-
fuhrt.

Tabelle: PAK - Materialmatrix (Eingruppierung der Materialien)

]
|

Gummi alle Farben ja
Flexible Kunststoffmaterialien, Silikon, Kunstleder alle Farben ja
dunkler oder schwarzer ia
Harte Kunststoffe Farbton !
helle Farbtone, transpa- .
rent nein
dunkler oder schwarzer ia
Lacke / Farbuberziige / Beschichtungen Farbton !
helle Farbtone, transpa- .
nein
rent
Ohne signifikanten Ge- .
- ) . ruch nein
Naturmaterialien, wie Bast, Pflanzenteile Signifikanter Geruch
nach Naphthalin (Motten- ja
kugelgeruch)
Ohne signifikanten Ge- .
nein
ruch
Holz (natur und verleimt) Signifikanter Geruch
nach Naphthalin (Motten- ja
kugelgeruch
Ohne signifikanten Ge- nein
Textile Materialien LGl
Signifikanter Geruch
nach Naphthalin (Motten- ja
kugelgeruch)
dunkler oder schwarzer ia
Leder Farbton !
helle Farbtone nein
Papier /Karton verleimt (Material homogen) - nein
Papier (z.B.: Etiketten; Druck vernachlassigbar) - nein
Glas, Ton, Keramik, Porzellan, Emaille - nein
Metall /nicht lackiert) - nein

6/7



EK 1
374-08 Rev2 PAK-Leitfaden fur Elektroprodukte

4 Anerkennung PAK-Prufergebnissen

Die Messungen sind entsprechend der Festlegungen in den Papieren ZEK 01-08
"Prufung und Bewertung von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen
(PAK) bei der GS-Zeichen-Zuerkennung" und "Erganzung des PAK Beschlusses 01-
08" durchzufihren.

Prifberichte auf Grund der oben genannten Prifgrundlage kbnnen von verschieden
Stellen akzeptiert werden. Exemplarisch sind hierzu nennen:

GS Stellen

TMP Labor (Testing at Manufacturer’'s Premises)

Unterauftragsvergabe an ein Labor mit einer ISO 17025 Akkreditierung
Anerkanntes Herstellerlabor mit einer ISO 17025 Akkreditierung oder entspre-
chenden Validierung durch benannte Stelle

Die Anforderungen der ZEK Grundbeschlisse ZEK-GB-2000-01 und ZEK-GB-2002-
01 sind zu beachten.

Falls die akzeptierende Stelle Zweifel an den Prifergebnissen hat, steht es ihr frei,
erneute Prifungen durchfihren. Der Umfang der Prifung obliegt der akzeptierenden
Stelle.

5 Dokumentation des Bewertungsergebnisses

Es wird empfohlen, eine Selbstauskunft des Herstellers gemaf Anlage 1 als Grund-
lage fur die PAK-Betrachtung durch die GS-Stelle einzuholen.

Die gepriften Materialien mussen eindeutig beschrieben/zuordenbar in dem Prifbe-
richt aufgefihrt werden. Es muss somit méglich sein, sie bei Einsatz in weiteren Pro-
dukten auf der Basis des vorliegenden Prufberichtes zu identifizieren und anerken-
nen zu konnen.

Die GS-Stelle dokumentiert die eigene PAK-Bewertung in geeigneter Weise, z.B. wie
in Anlage 2 dargestellt. Sie muss im Prufbericht als mitgeltende Anlage aufgefihrt
werden.

6 Vorgehensweise bei der Uberwachung

Die generelle Vorgehensweise zur Uberwachung der PAK-Anforderung ist identisch
mit dem im ZEK Grundsatzbeschluss ZEK-GB-2006-01 beschriebenen Verfahren fir
die Durchfiihrung von Warenkontrollprifungen.
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