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	Anfrage von:

Inquiry from:

	VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut

	Thema:


	Kugeldruckprüfung

	Subject:

	Ball pressure test

	Bezug:

Norm, Abschnitt

Gesetz, Richtlinie


	DIN EN 60570 (VDE 0711 Teil 300):2004-01; EN 60570:2003 Abschn. 17, Wärmebeständigkeit
DIN EN 60598-1 (VDE 0711 Teil 1):2005-03, EN 60598-1:2004  Abschn. 13.2, Wärmebeständigkeit

	Reference:


	DIN EN 60570 (VDE 0711 Teil 300):2004-01; EN 60570:2003 Abschn. 17, Resistance to heat
DIN EN 60598-1 (VDE 0711 Teil 1):2005-03, EN 60598-1:2004  Abschn. 13.2, Resistance to heat

	Frage:


	Welche Mindestdicke müssen Probestücke für die Kugeldruckprüfung aufweisen?

	Question:


	What is the minimal thickness of test probes for the ball pressure test?

	Lösungs-

Vorschlag:

	Die Mindestdicke von Probestücken für die Kugeldruckprüfung ist 2,5 mm entsprechend DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471 Teil 10-2):2004-05; EN 60695-10-2:2003, Abschn. 5.

	Proposal of solution:


	The thickness of test probes for the ball pressure test is at least 2,5 mm acc. to. DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471Teil 10-2):2004-05; EN 60598-10-2:2003, clause 5. 

	Begründung:


	In Abschnitt 13.2.1 von EN 60598-1 ist die Durchführung der Kugeldruckprüfung beschrieben. Bei der Beschreibung fehlt jedoch die Angabe einer Mindestdicke des Prüflings.
Die Basisnorm DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471 Teil 10-2):2004-05; EN 60695-10-2:2003, verlangt eine Mindestdicke der Probestücke von 2,5 mm.

Der vorliegende Vorschlag ist insbesondere im Hinblick auf den Abschnitt 17.1 der EN 60570:2004-01 (Elektrische Stromschienen für Leuchten) von Bedeutung, da hier von einer Dicke des Prüflings gleich der geringsten linearen Dicke der zu Isolierzwecken verwendeten Isolierstoffe usw. gesprochen wird. Dies erweckt den Eindruck, dass nur die Dicke des vorhandenen Isoliermaterials des Leiters zu prüfen ist. 



	Reason:
	In sub. cl. 13.2.1 of EN 60598-1 is the performance of the ball pressure test described. The description of the minimum thickness for the test probe is not mentioned. The tests at the VDE-Testing Institute are performed with test probes of at least 2,5 mm thickness acc. to the requirement of The basic safety publication  DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471Teil 10-2):2004-05; EN 60598-10-2:2003 requests for a thickness of at least 2.5 mm of the test probe.

The proposal in hand will be important especialy in view of clause 17.1 of EN 60570:2004-01(Electrical supply track systems for luminaires) because there is the thickness mentioned equal to the linear thickness used for insulation purposes etc.. This gives the impression that only the existing thickness of the insulation should be tested. 
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