	Erfahrungsaustauschkreis im Rahmen des ProdSG

Exchange of experience circle within the frame of the ProdSG
	EK 1

	Anfrage an den EK 1/ Inquiry to the EK 1– AD05
	532-12


	Erfahrungsaustauschkreis im Rahmen des GPSG
Exchange of experience circle within the frame of the GPSG
	EK 1

	Anfrage an den EK 1/ Inquiry to the EK 1– AD05
	



	Anfrage von:

Inquiry from:

	TÜV Rheinland LGA Products GmbH

	Thema:

	Schutzklasse II Tisch- und Standventilatoren zur GS-Zeichen-Zertifizierung.

Die Geräte sind in Schutzklasse II aufgebaute Ventilatoren mit nur basisisolierter Motorwelle, auf welcher der Ventilatorflügel befestigt ist.

Hintergrund:

Während der Reinigung oder Wartung dieser Geräte, egal ob Hinweise dazu in der Bedienungsanleitung vorhanden sind oder nicht und ob das Schutzgitter mit oder ohne Werkzeug entfernt werden kann, die Möglichkeit besteht, dass die nur basisisolierte Motorwelle mit dem Testfinger berührt wird.



	Subject:


	Class II fans  for GS approval

The products are class II fans with basic insulated motor shaft to the fixed ventilator blades for GS approval.

Background: 

During cleaning by the user, while the fan guard is removed, even if there are statements in the user manual to allow or not allow the opening of the guard for cleaning and the guard can be removed with or without the aid of a tool, the basic insulated motor shaft may come in contact with the test finger

	Bezug:

Norm, Abschnitt

Gesetz, Richtlinie
	ProdSG

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-80:2009

	Reference:

Standard, section

law, directive
	ProdSG, 
EN 60335-1, EN 60335-2-80

	Frage:


	Ist es im Sinne der GS-Zeichen-Zuerkennung zulässig, dass sich eine nur basisisolierte Motorwelle eines Schutzklasse II Ventilators bei der Reinigung durch den Benutzer, gleich ob er durch die Bedienungsanleitung dazu angeleitet wird oder nicht, sowie ob Werkzeug oder nicht zur Reinigung des Ventilators benötigt wird,  mit dem Prüffinger berühren lässt? 



	Question:


	Is it allowed in the sense of a GS-Certification, in case of user cleaning of the ventilator blades and grid, even if there are statements in the user manual to allow or not the opening of the guard for cleaning and the guard can be removed with or without the aid of a tool, that the operator may come in contact with the basic insulated motor shaft of a class II ventilator.



	Lösungs-

Vorschlag:

	Nein


	Proposal for solution:


	No

	Begründung:


	EN60335-1:2012 Abschnitt 8.2

Ventilatorflügel unterliegen einer regelmäßigen Reinigung, 
egal ob das Schutzgehäuse mit Werkzeug entfernt werden kann oder nicht.
Die Berührung von basisisolierten Motorwellen in Schutzklasse II Geräten bei Benutzerwartung ist nicht zulässig.


	Reason:
	EN60335-1:2012 clause 8.2

The fan blades would be cleaned regularly even
If the gard can be opened by tool or not.

Motor shaft with basic insulation in a class II appliance must not be touched during user maintenances


	Bei Abstimmung im Umlaufverfahren / For decision by circulation procedure:

	
Ich bin mit dem Vorschlag

I agree with the proposal
	 FORMCHECKBOX 
 Einverstanden

	Kategorie nach AD06 / Category acc. to AD06:
A  FORMCHECKBOX 

B  FORMCHECKBOX 

C  FORMCHECKBOX 


	
	 FORMCHECKBOX 

Nicht einverstanden


I do not agree

 FORMCHECKBOX 

Kein Kommentar


No comment


	Falls Nein,

bitte Begründung:

Ggf. separates

Blatt verwenden

If not in agreement please give reasons. Please use separate sheet, if necessary. 
	     


	Antwort von / Answer from:
	Gaststatus / Guest status
 FORMCHECKBOX 


	Name/name:      
	Firma/Company:      

	Telefon/phone:      
	Fax/facsimile:      

	E-mail/email:      
	

	
	

	Datum/date:      
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Motor shaft is basic insulation
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