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	Thema:

Subject:
	Aquarien- und Zimmerspringbrunnenpumpen mit PVC Netzleitung 

Aquarium- and table fountain pumps with PVC power cord


	Stichwort
	

	Keyword
	

	Bezug:

Norm, Abschnitt

Gesetz, Richtlinie

Reference:

Standard, section

law, directive
	EN 60335-2-41

	Frage:


	Für diese Pumpen sind im Teil 41 keine besonderen Leitungen vorgegeben. Können deshalb PVC – Leitungen nach Norm EN 60335-1, Abschnitt 25.7 z.B. nach IEC 60227 IEC 52 H03VV-F oder IEC 60227 IEC 53 H05VV-F eingesetzt werden?

	Question:


	For those pumps no special cables are required in part 41.

Can therefore PVC cables be used as listed in EN 60335-1, clause 25.7 e.g. IEC 60227 IEC 52 H03VV-F or IEC 60227 IEC 53 H05VV-F?

	Lösungs-

Vorschlag:

	GS-Zeichenzertifikate für „dauerhaft unter Wasser verwendete bzw. eingetauchte  Aquarien- und Zimmerspringbrunnenpumpen“ dürfen nur noch mit Leitungen H07RN8-F nach HD 22.2 / EN 50525-2-21:2012 oder gleichwertigen Leitungen, die für den dauernden Einsatz unter Wasser zugelassen sind, ausgestellt werden. 
Als Übergangsfrist wird Kategorie C vorgeschlagen.


	Proposal of solution:


	GS-certificates for aquarium- and table fountain pumps „permanently immersed or submersed in water” may only be issued with cables  H07RN8-F according to HD 22.16 S2 I DIN EN 50525-2-21:2012  or equivalent cables certified for permanent use under water.
As transition period category C is suggested.



	Begründung:


	Die in Abschnitt 25.7 genannten PVC Netzleitungen sind nicht für den Gebrauch  "dauerhaft in Wasser verwendet bzw. eingetaucht" qualifiziert. Die erwähnten Kabelstandards enthalten keine ausreichenden Anforderungen. 

DIN VDE 0276-603:2010 beschreibt Prüfmethoden für die Prüfung der Wasserbeständigkeit. Weder in IEC 60227 IEC 52 H03VV-F noch in IEC 60227 IEC 53 H05VV-F sind entsprechende Angaben gemacht. Trotz des langjährigen Einsatzes von PVC-Leitungen an solchen Pumpen sind aber bisher noch keine Qualitätsprobleme wegen des dauernden Einsatzes unter Wasser bekannt geworden. Die Verwendung o.g. PVC – Leitungen an diesen Pumpen entgegen den Vorgaben der Kabelnormen hat bisher zu keiner bekannt gewordenen Gefährdung der Verbrauchern geführt. Deshalb ist Kategorie C angemessen.


	Reason:
	The in subclause 25.7 mentioned PVC cables are not qualified for the use “Permanently immersed or submerged in water”. The mentioned cable standards do not contain any appropriate requirements. 

DIN VDE 0276-603:2010 describes test methods for testing water resistance. Neither in IEC 602227 IEC 52 H03VV-F nor IEC 60227 IEC 53 H05VV-F any references are made. 
However no quality problems due to permanent use under water have been reported until now; even this application has been already used for many years. The use of a.m. PVC cables against the requirements of the standards has not caused any known danger for users. Hence category C is appropriate. 
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