EMAIL

SLG Pruef- und Zertifizierungs GmbH
No: 01-G-Irm-426 

Date: 14.11.2001

To: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Email: pi.ii-7@vde.com 

Attention: Herr Unruh
From: Irmscher
Email: ch.irmscher@slg-pruef-zert.de

Phone: +49 3722 73 23-20

Fax: +49 3722 73 23-83

Web-Site: http://www.slg-pruef-zert.de

Subject: Anfrage Schutzgradprüfung
Sehr geehrter Herr Unruh,

Wie gestern telefonisch vereinbart, bitten wir um eine Stellungnahme zur Problematik Schutzgradprüfung im „umgefallenen“ Zustand eines Hochdruckreinigers. Es wäre schön, wenn Sie die Problematik in Ihrem morgigen Arbeitskreis einmal kurz ansprechen könnten.

Als normale Gebrauchslage ist „aufrecht stehend“ in der Bedienanleitung genannt und außerdem wird durch ein Bildzeichen auf dem Gerät auf diese Gebrauchslage hingewiesen.

Das Gerät ist „standsicher“ im Sinne von EN  60335-1 Abschnitt 20.
Die Schutzgradprüfung IP X5 wird in der normalen Gebrauchslage „aufrecht stehend“ bestanden, nach dem Hinlegen (Kippen um 90 grd) jedoch nicht mehr. In EN 60335-1 und EN 60335-2-79 (zum Geltungsbereich dieser Norm gehört das Gerät) ist in Abschnitt 15 keine Gebrauchslage für die IP X5 – Prüfung vorgeschrieben. Ist es richtig, die Schutzgradprüfung ausschließlich in der normalen Gebrauchslage auszuführen?
Zum besseren Verständnis die folgenden Bilder:
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Ein im Aufbau ähnliches Gerät, fotografiert in der Gebrauchslage (laut Bedienanleitung) aus zwei Richtungen.
Das Gerät ist standsicher im Sinne von EN 60335-1, Abschnitt 20
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Gerät aus der Gebrauchslage heraus um 90 grd gekippt (damit Ansicht von unten).
Im unteren Teil der kreisrunden Öffnung ist der Wickelkopf des Motors zu sehen. Dieser befindet sich in normaler Gebrauchslage etwa 200 mm über der Aufstellfläche. Bei der Schutzgradprüfung IP X5 in der dargestellten Lage des Gerätes kann der Wickelkopf vom Wasserstrahl getroffen werden.



Zur Abdeckung des Wickelkopfes bezüglich Berührungsschutz wurde das Gerät bereits modifiziert. Diese Änderung ist jedoch für den Wasserschutz nicht ausreichend.

Danke für Ihre Bemühungen und freundliche Grüße

Christian Irmscher

Eine normale Gebrauchslage ist in EN 60335-2-79 nicht definiert. Da das Gerät ebenso in der gekippten Lage ohne jedliche Beeinträchtigung arbeitet ist nach unserer Meinung die IPX 5 Prüfung auch in der gekippten  Lage  durchzuführen. Außerdem ist nach unserer Meinung die Form des Griffes und die Ausführung des Gerätes so gestaltet, daß ein Betrieb des Gerätes im gekippten Zustand geradezu gewollt erscheint.

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Tolksdorf

Mit freundlichen Grüßen

VDE-Prüf-und Zertifizierungsinstitut

F21

Peter Tolksdorf

EK 1
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