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Anfrage von: 
Inquiry from: 
 

ZLS Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 
 

Thema: 
 

Einspruch seitens Deutschland gegen die Norm EN 60335-2-14 – 
Mixer / Küchenmaschinen 
(Ref. Ares(2015)303823 – 26/01/2015; Independent assessment study 
on standard EN 60335-2-14 Info European Commission) 
 

Subject: 
 

Formal objection from Germany against the standard EN 60335-2-14 – 
Blender / food processors 
Ref. Ares(2015)303823 – 26/01/2015; Independent assessment study 
on standard EN 60335-2-14 Info European Commission) 
 

Bezug: 
Norm, Abschnitt 
Gesetz, Richtlinie 

Produktsicherheitsgesetz (1. ProdSV vom 17. März 2016) 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014 
EN 60335-2-14:2006 + A1:2008 + A11:2012 
 

Reference: 
Standard, section 
law, directive 

Product Safety Act (1. ProdSV vom 17. March 2016) Low Voltage 
Directive 2014/35/EU 
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014 
EN 60335-2-14:2006 + A1:2008 + A11:2012 
 

Frage: 
 

Wie kann dem Einspruch bei der Vergabe des GS-Zeichens an-
gemessen Rechnung getragen werden? 
 

Question: 
 

How can the objection be taken adequately into account when granting 
the GS Mark? 
 

Lösungs- 
Vorschlag: 
 

EN 60335-2-14, Abschnitt 20.2 
Die Ausnahmeregelung des ersten Satzes im dritten Abschnitt wird für 
Mixer und Küchenmaschinen gelöscht 
 
Der nachfolgende Abschnitt wird gelöscht: 
„Bei Mixern werden abnehmbare T eile, ausgenommen Deckel, nicht 
entfernt. Die Prüfung wird mit einer Prüfsonde ähnlich der Prüfsonde B 
nach IEC 61032, aber mit einer runden Anschlagplatte mit einem 
Durchmesser von 125 mm anstelle der nicht runden Platte, 
durchgeführt, wobei der Abstand zwischen der Spitze des Prüffingers 
und der Anschlag platte 100 mm beträgt.“ 
 
Die Abschnitte 20.112, 20.113 und 20.114 sind ebenfalls auf die 
Produktgruppe Mixer im Rahmen der GS-Zeichen-Zuerkennung 
anzuwenden. 
 

Proposal for solu-
tion: 
 

EN 60335-2-14, clause 20.2 
The exemption of the first sentence of the third paragraph is deleted for 
blenders an food processors 
 
The following paragraph is deleted: 
For blenders, detachable parts, except lids, are not removed. The test 
is carried out with a test probe similar to that of test probe B of IEC 
61032 but having a circular stop face with a diameter of 125 mm in- 
stead of the non-circular face, the distance between the tip of the test 
finger and the stop face being 100 mm. 
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The sub-clauses 20.112, 20.113 and 20.114 shall be as well applied for 
the product group blenders during GS Mark application. 
 

Begründung: 
 

Im Normalfall haben Mixer und Küchenmaschinen keinen Fülltrichter 
sondern nur Einfüllöffnungen. Der ursprüngliche Text gilt jedoch nur für 
Einfüllöffnungen von Füll- trichtern. 
 
Da das Gefährdungspotenzial für Mixer und Kompaktküchenmaschinen 
als gleich anzusehen ist, gelten für Geräte mit umlaufenden Messern 
die gleichen Anforderungen. 
 
Ergänzende Erläuterungen: 
• Die Nichtanwendung der Prüfsonde bei bestimmten Maßen des 

Behälters wird dahingehend spezifiziert, dass alle abnehmbaren 
(nicht verriegelbaren) Teile, wie zum Beispiel Deckel (mit/ohne zu-
sätzliche Einfüllöffnungen, etc.) vor Bestimmung der Abmessungen 
des Behälters entfernt werden. 

• Durch das Eliminieren der Prüfsonde in EN 60335-2-14 gilt automa-
tisch die Anwendung der Prüfsonde B nach IEC 61032 aus EN 
60335-1. 

 
(Hinweis: Das ZEK-Dokument „ZEK 02-16“ verlangt bei Vorliegen eines 
durch den Ausschuss für Produktsicherheit bestätigten Einspruchs ge- 
gen eine Norm, eine angemessene Berücksichtigung bei der Vergabe 
des GS-Zeichens. 
Revision des EK1-Beschlusses 646-16 beinhaltet Ergebnis der Studie 
der Europäischen Kommission zur Norm EN 60335-2-14) 
 

Reason: Usually blenders and processors do not have a throat but openings 
only. The original wording is valid for openings of throats only. 
 
Since the risk potential for mixers and food processors are considered 
as equal, the same requirements apply for appliances operation with 
rotation knives. 
 
Additional remarks: 
• Not application of the test probe in case of special dimensions of the 

container is defined such as all detachable parts (not lockable), e.g. 
covers (with/without additional feed openings etc.) have to be re-
moved before check of dimensions. 

• By elimination of the test probe of EN 60335-2-14 the test probe B 
according to IEC 61032 of EN 60335-1 is automatically applicable. 

 
(Note: When granting a GS Mark, the ZEK document “ZEK 02-16” re- 
quires an appropriate consideration of a formal objection confirmed by 
the Product Safety Commission (AfPS). 
Revision of the EK1-decision 646-16 rev.1 includes the results of the 
study of the standard EN 60335-2-14 from the European Commission) 
 

 
Die Abstimmung erfolgt elektronisch im EK1 Dokumentenportal 
 
 

https://team.vde.com/ek1/default.aspx

