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Anfrage von: 
Inquiry from: 
 

TÜV SÜD Product Service GmbH 

Thema: 
 

Adapter mit funkferngesteuerten Schaltfunktionen zum Ein-
/Ausschalten elektrischer Betriebsmittel 
 

Subject: 
 

Adapters with radio remote controlled switching functions for 
on/off switching 
 

Bezug: 
Norm, Abschnitt 
Gesetz, Richtlinie 

DIN VDE 0620-1:2013, DIN VDE 0620-2-1:2013, EN 61058-1:2008 
EK1 634-16 Zwischenstecker, Verlängerungskabel und Mehrfachsteck-
dosen mit Schalter ohne Zusatzfunktionen 
 

Reference: 
Standard, section 
law, directive 

DIN VDE 0620-1:2013, DIN VDE 0620-2-1:2013, EN 61058-1:2008 
EK1 634-16 direct plug-in adaptors, cord extension sets and multiway 
socket outlets with switch without additional functions 
 

Frage: 
 

Müssen die funkferngesteuerten Schaltfunktionen von Adaptern zum 
Ein-/Ausschalten elektrischer Betriebsmittel (z.B. Leuchten) eine zwei-
polige Abschaltung zur sicheren Gewährleistung von Spannungsfreiheit 
verwenden, wie in EK1 634-16 gefordert?  
 

Question: 
 

Shall switching functions of adaptors, which are remote controlled by 
radio and which are used for switching electrical equipment (e.g. lumi-
naires), make use of double pole switching action to ensure a de-
energised state, as required by EK1 634-16? 
 

Lösungs- 
Vorschlag: 
 

Diese Schaltfunktionen müssen über die zweipolige Abschaltung zur 
sicheren Gewährleistung von Spannungsfreiheit verfügen, wie in EK1 
634-16 gefordert ist.  
 

Proposal for solu-
tion: 
 

These switching functions shall comprise of a double pole switching 
action to safely ensure the de-energised state, as required in EK1 634-
16. 
 

Begründung: 
 

Eine Schaltfunktion in „AUS“ signalisiert dem Laien vollständige 
Spanungsfreiheit hinter der Schalteinheit. 
Der in der DIN VDE 0620-2-1 geforderte Warnhinweis „spannungsfrei 
nur bei gezogenem Stecker“ wird als nicht ausreichend eingestuft. 
 

Reason: To laymen a switching function in “OFF” signals a de-energized state 
behind the switching device. The warning “de-energised only with plug 
pulled” as required by DIN VDE 0620-2-1 is not considered to be 
suffcient. 
 

 
Die Abstimmung erfolgt elektronisch im EK1 Dokumentenportal 

https://team.vde.com/ek1/default.aspx

