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Anfrage von: 
Inquiry from: 
 

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut 

Thema: 
 

AC-Ladestationen (Ladebetriebsart 3) für Elektrofahrzeuge  

Subject: 
 

AC-charging stations (Mode 3) for electric vehicles 

Bezug: 
Norm, Abschnitt 
Gesetz, Richtlinie 

IEC 61851-1:2017-02 (neueste Version ist noch nicht als DIN EN 
veröffentlicht)  
E DIN EN 61439-7 (VDE 0660-600-7) :2016-10 in Verbindung mit   
E DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2016-10 
 

Reference: 
Standard, section 
law, directive 

IEC 61851-1:2017-02 (latest version is not yet published as DIN EN)  
E DIN EN 61439-7 (VDE 0660-600-7) :2016-10 in conjunction with  
E DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2016-10 
 

Frage: 
 

Auf welcher Grundlage kann für festinstallierte AC-Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge in Ladebetriebsart 3 das GS-Zeichen erteilt werden? 
 

Question: 
 

On which basis can the GS-mark issued for fixed installed AC-charging 
stations for electric vehicles? 
 

Lösungs- 
Vorschlag: 
 

Die oben genannten Ladestationen für Ladung von Elektrofahrzeuge 
werden nach den oben angeführten Normen bzw. Normenentwürfen 
geprüft. 
Dabei ist die führende Grundnorm IEC 61851-1, zusätzlich sind 
E DIN EN 61439-7 (VDE 0660-600-7):2016-10 in Verbindung mit 
E DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2016-10 anzuwenden und eben-
falls als Prüfgrundlage im Zertifikat aufzuführen. 
 
Mit Erscheinen der finalen Normenausgaben sind die genannten Ent-
würfe durch diese zu ersetzen. 
 

Der gemäß IEC 61851-1, Abschnitt 8.5, geforderte RCD und die 6 mA 
d. c. Fehlerstromerkennung müssen Bestandteil des Produktes sein.  

Dabei müssen die Ladestationen den Anforderungen für den Einsatz an 
Standorten mit uneingeschränktem Zugang und dem Einsatz im Freien 
entsprechen. 

 

In der Gebrauchsanweisung und am Anschlussbereich der Ladestation 
ist ein Hinweis anzubringen, dass der Anschluss ans Netz nur durch die 
Fachkraft erfolgen darf und die nationalen Installationsvorschriften zu 
beachten sind. 

 

Dieser Lösungsvorschlag gilt ausschließlich für Ladestationen, in der 
Ladebetriebsart 3, d. h. zur festen Installation an das Wechselstrom-
netz. 

 

Hinweis: Etwaige vom Netzbetreiber / Installationsfachkraft eingesetzte 
Anschlußkästen / Zähler gehören nicht zu dem hier betrachteten Pro-
dukt. Der korrekte Einsatz dieser Komponenten liegt in der Verantwor-
tung der Installationsfachkraft. 
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Proposal for solu-
tion: 
 

The above described charging stations for charging of electric vehicles 
shall be tested according to the above named standards. 
IEC 61851 is the leading standard, in addition E DIN EN 61439-7 
(VDE 0660-600-7):2016-10 in conjunction with E DIN EN 61439-1 
(VDE 0660-600-1):2016-10 shall be applied and also listed as testing 
requirements in the approval. 
 
With publication of the final standards, the draft standards have to be 
substituted. 
 
The according IEC 61851-1, clause 8.5, the required RCD and the 
6 mA d. c. residual current detection device shall be integral part of the 
product. 
The charging stations shall meet the requirements for use in non-
restricted access areas and for outdoor use. 
 
In the manual and at the connection terminals of the charging station, a 
note shall be given that the connection to the mains is only to be done 
by skilled person under consideration of the national installation rules. 
 
This proposal applies only for charging stations in Mode 3, i. e. for fixed 
installation to the mains. 
 
Note: Possible from grid operator / skilled electrician installed   connec-
tion boxes / meters are not part of the product considered here. 
The correct use of these components is in the responsibility of the 
skilled electrician. 
 

Begründung: 
 

Die beschriebenen Ladestationen werden typischerweise von Endan-
wendern ohne technischen Sachverstand benutzt und kommen auch im 
öffentlichen Bereich zum Einsatz. 
Um dem im ausreichenden Maß Rechnung zu tragen, müssen daher 
höherwertige Sicherheitsanforderungen zur Anwendung kommen. 
 
Dabei erfolgte eine Orientierung an dem nachfolgend genannten drei-
stufigen Sicherheitskonzept : 
i) Beseitigung und Minimierung der Gefahren durch Integration der Si-
cherheit;  
ii) Ergreifen von notwendigen Schutzmaßnahmen gegen nicht zu besei-
tigende Gefahren;  
iii) Unterrichtung der Benutzer über die Restgefahren aufgrund der nicht 
vollständigen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen  
 

Reason: The described charging stations will be typically used by end-users 
without technical expertise and are also for use in public areas. 
To take adequate account on these issues, higher safety requirements 
must be applied. 
 
Therefore the following three-step safety concept was taken into ac-
count: 
i) Elimination and reduction of hazards by inherently safe construction; 
ii) Taking of protective measures against hazards that cannot be elimi-
nated 
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iii) Instruction of users about the remaining hazards due to any short-
comings of the applied protective measures 
 

 
Die Abstimmung erfolgt elektronisch im EK1 Dokumentenportal 

https://team.vde.com/ek1/default.aspx

