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EK 1
671-18

Anfrage von:

TUV SUD Product Service GmbH

Inquiry from:

Thema: Lichterkettenleitung
Subject: Lighting chain cord
Bezug: DIN EN 60598-2-20:2015

Norm, Abschnitt
Gesetz, Richtlinie
Reference:
Standard, section
law, directive

Rundschreiben 521.4_2018-0196 (beigefiigt)

DIN EN 60598-2-20:2015
Circular Letter 521.4 2018-0196 (attached)

Frage:

Question:

Durfen Lichterketten fir den Innenbereich, mit in Reihe geschalteten
Lichtquellen, mit Leitungen des Typs HO3VH7-H weiterhin ein GS-
Zeichen erhalten, obwohl die Norm DIN EN 60598-2-20:2015 den o. g.
Leitungstyp nicht vorsieht?

Can light chains for indoor use, with light sources connected in series
using cables of type HO3VH7-H still obtain the GS Mark, even though
DIN EN 60598-2-20:2015 does not provide the above mentioned cable

type?

Ldsungs-
Vorschlag:

Proposal for solu-
tion:

Das GS-Zeichen kann weiterhin auf Lichterketten fiir den Innenbereich
mit in Reihe geschalteten Lichtquellen mit Leitung des Typs HO3VH7-H
vergeben werden.

The GS Mark can still be granted for light chains for indoor use, with
light sources connected in series using cables of type HO3VH7-H.

Begrindung:

Reason:

Mit der Neuausgabe der DIN EN 60598-2-20 wurden keine europaisch-
harmonisierte Leitungen mehr gelistet. Somit ist die leichte Leitung
HO3VH7-H (ahnlich 60227 IEC 43) fur den Innenbereich mit in Reihe
geschalteten Lichtquellen, ebenfalls nicht mehr gelistet.

Es ist nur noch die schwerere Leitung 60227 IEC 52 (entspricht wei-
testgehend HO3VV-F, HO3VVH2-F) gelistet.

Da die DIN EN 60598-2-20:2015 seit dem 30.12.2017 (DOW) die einzi-
ge Norm fur Lichterketten ist, wurde dieser Sachverhalt dem deutschen
Normengremium DKE/UK 521.4 berichtet und dort auch zur weiteren
Behandlung thematisiert.

Die Leitung HO3VH7-H fir Lichterketten fiir den Innenbereich, mit in
Reihe geschalteten Lichtquellen hat sich bewéahrt und ermdéglicht die
Weihnachtsbeleuchtung leicht um den Tannenbaum zulegen.

Es sind beztglich der Leitung fir diesen Anwendungsfall bisher keine
Unfélle bekannt geworden.

The new edition of DIN EN 60598-2-20:2015 no European harmonized
cables have been listed. Therefore the lightweight cable HO3VH7-H
(similar to 60227 IEC 43) for indoor use with light sources connected in
series is also no longer listed.

Only the heavier cable 60227 IEC 52 (corresponds to HO3VV-F,
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HO3VVH2-F) is listed.

Since DIN EN 60598-2-20:2015 has been the only standard for light
chains (since 2017-12-30 (DOW)), this issue was reported to the Ger-
man standard committee DKE/UK 521.4, where it was also addressed
for further treatment.

The HO3VHT7-H cable for indoor light chains, with light sources connect-
ed in series, has proven its worth and Christmas lighting can be easily
installed around the Christmas tree.

No accidents have been reported with regard to the mentioned cable for
this application.

Die Abstimmung erfolgt elektronisch im EK1 Dokumentenportal



https://team.vde.com/ek1/default.aspx

